                                                                      ACRONOMI AERONAUTICI
Premessa:

In questo Tutorial, scriverò tutte le sigle e relativi significati, utilizzate in aeronautica, che vi possono servire durante i vostri TropiVoli o i voli normali.

TEMPI:
ETO: Extimated Time Over, Orario a cui un pilota o un controllore stima che l’aeromobile sorvoli un punto (o fix) specificato.

ATO: Actual Time Over, Orario reale di sorvolo del punto specificato nell’ ETO. 

ETD: Extimated Time of Departure, Orario stimato dal controllore per il decollo dell’aeromobile in questione.

ATD: Actual Time of Departure, Orario reale di decollo.

ETA: Extimated Time of Arrival, Orario stimato di atterraggio di un aeromobile.

ATA: Actual Time of Arrival, Orario reale di atterraggio.

EOBT: Extimated Off Block Time, Orario in cui si stima che l’aeromobile inizi le “operazioni di volo” (Per operazioni di volo s’intende: quando l’aeromobile lascia i blocchi ed inizia il rullaggio), viene indicato nel piano di volo.

AOBT: Actual Off Block Time, Orario reale di inizio delle operazioni di volo.

ESUT: Extimated Start Up Time, Orario stimato di messa in moto, di solito il controllore lo indica in minuti di attesa.

ASUT: Actual Start Up Time, Orario reale di messa in moto.

QUOTE:

BOD: Beginning Of Descent, inizio della discesa.

EOC: End Of Climb, fine della salita.

RVSM: Reduced Vertical Separation Minima, è un regolamento che indica la possibilità di ridurre la separazione verticale minima tra gli aeromobili in avvicinamento frontale, che siano in rotta e in crociera a velocità e livello costante, da 2000 ft a 1000ft.

REGOLE DI VOLO:

IFR: Instrumental Flight Rules, Regole del volo strumentale.

VFR: Visual Flight Rules, Regole del volo a vista.

SVFR: Special VFR, è considerato VFR Speciale quello condotto con visibilità inferiore a 5 km, ma comunque entro i limiti minimi di 1500 mt. per velivoli ad ala fissa e 1000 mt. per velivoli ad ala rotante, deve essere richiesto ed autorizzato dal Controllore.

COPERTURA DEL CIELO:

SKC: Sky Clear, cielo pulito, privo di nubi

FEW: Few, copertura da 1/8 a 2/8

SCT: Scattered, copertura da 23/8 a 4/8

BKN: Broken, copertura da 5/8 a 7/8

OVC: Overcast, copertura totale (8/8)

CAVOK: Cloud And Visibility OK, non sono presenti nubi e la visibilità è oltre i 10 km.

CONDIZIONI METEO:

VMC: Visual Metereological Condition, condizioni meteo che consentono il volo a vista. (IFR + VFR)

IMC: Instrumental Metereological Condition, condizioni meteo che consentono solo il volo strumentale. (solo IFR).

RA: Rain, pioggia.

TSRA: Thunderstorm with rain, Temporale con pioggia.
Hxxxx:Heavy xxxx, indica che il fenomeno in atto è di forte intesità.

BR: Foschia.
SN: Snow, Neve.

FG: Fog, Nebbia.

SS: Sand Storm, Bufera di sabbia.

CATEGORIE DI OPERAZIONE:

GAT: General Air Traffic, Segue le regole generali del TRAFFICO AEREO emanate dall’ICAO (International Civil Aviation Organisation) usano nominativi normali come ISS518, I-ETAR, I-2129.

OAT: Operational Air Traffic, Oltre alle regole ICAO devono seguire le regole speciali emanate dagli enti militari o dagli enti interessati dall’operazione. I loro nominativi sono speciali: FRECCIA 11, DRAGO 16,VOLPE 51, FIAMMA 12. Ogni nominativo ha un significato proprio.
BAT: Buster Air Traffic, Ricevono solo informazioni necessarie all’operazione in corso per evitare di compromettere l’operazione in atto. I nominativi sono come quelli precedentemente indicati.

Gli aeromobili operanti in BAT e in OAT, possono cambiare categoria operativa anche durante il volo.

TABELLA DI INTELLEGIBILITA’:

1/5: Icomprensibile/Unreadable
2/5: Comprensibile a tratti/Readable now and then

3/5: Comprensibile con difficoltà/Readable with difficulty

4/5: Comprensibile/Readable 

5/5: Perfettamente comprensibile/Perfectly Readable (Forte e Chiaro/Loud and Clear)

REGOLAGGI ALTIMETRICI:

QNH: Valore di pressione riferito al livello medio del mare. (Pressure Value refered to Mean Sea Level)

QNE: Valore di pressione riferito all’isobara standard: 1013.25 hPa; 29.95 in.

QFE: Valore di pressione riferito alla superficie aeroportuale.

ABBREVIAZIONI:

TL: Transition Level, Livello di transizione: Primo livello di volo disponibile al di sopra dell’altitudine di transizione, al di sopra di tale si vola per livelli di volo e con il QNE.

TA: Transition Altitude, Altitudine di transizione: Altitudine al o al di sotto della quale la posizione in verticale di un aeromobile viene espressa in termini di altitudini, al di sotto di tale si vola per altitudini con il QNH.

MSL: Mean Sea Level, Livello medio del mare.

AMSL: Above Mean Sea Level, al di sopra del livello medio del mare.

GL: Ground Level, Livello del suolo.

AGL: Above Ground Level, Al di sopra del livello del suolo.

SISTEMI LUMINOSI DI AVVICINAMENTO:

(Farò un tutorial spiegandoli chiaramente qui ci sono solo le sigle)

VASIS: Visual Approach Slope Indicator System, Indicatore visivo del sentiero di planata ideale.

T-VASIS: Chiamato così perché le indicazioni visive vengono indicate con un sistema a T.

PAPI: Precision Approach Path Indicator, Indicatore di precisione per il sentiero di avvicinamento finale.E’ costituito da 2 o 4 luci angolari disposte una in fianco a l’altra ai lati della pista e da indicazioni di planata per atterrare correttamente, nella zona di contatto.

EFAS: Elettronic Flash Approach System, chiamato anche sentiero a scarica di condensazione, è una fila di luci bianche che si estende per 900 mt. oltre la soglia pista, composto da un fascio di  luce che corre verso la pista nella direzione di atterraggio.

CALVERT: Sistema complesso di avvicinamento finale, ha una disposizione di luci ad “albero di natale”, che danno al pilota informazioni di Azimuth (Vedi in seguito) e di posizione rispetto alla testata pista. Inizia 900mt. prima della testata e ogni 300mt cambia disposizione delle luci. 

AZIMUTH: Allineamento con l’asse longitudinale della pista.

ABBREVIAZIONI CARTOGRAFICHE DELLE LUCI DI AERODROMO:
HIALS: High Intensity Approach Lights System, sistema di luci di avvicinamento ad alta intensità.

TDZ: Touch Down Zone lights, luci del punto di contatto.

CL: Center Line lights, Luci di mezzeria pista.

ALS: Approach Lights Systems, Sistema di avvicinamento luminoso.

PAPI-L:PAPI Left side, il PAPI si trova solo sul lato sinistro della pista.

Dovrei avere elencato tutte le abbreviazioni utilizzate spesso dai CTA.

Ciao Ragazzi,

                   CTA Emanuele Papa
